
 

 

Sistema Articulado 
(Ref: SA) 

Características  

 

El Sistema Articulado se compone de una base fijada a la pared, a la 

cual se le soldán dos pletinas con agujeros. Estas pletinas permiten que 

una barra cuadrada, fijada mediante pasadores, pueda articularse. En 

el extremo opuesto de la barra cuadrada, se encuentra un deslizante 

articulado, que está unido por pasadores a dos pletinas soldadas, 

también con agujeros. Estas pletinas permiten la unión de otra barra 

cuadrada, que se fija con tornillos y también puede articularse. 

Dimensiones 

Longitud, L= 1895mm 

Ancho, L= 203mm 

Alto, L= 270mm 

Peso  

17.3 kg 

Clase de Material 

Designación Trazabilidad 

Acero soldable S235 
Documentos de inspección 
2.1/2.2/3.1/3.2 (UNE EN 
10240) 

Acabado 

Tipo de recubrimiento  

Galvanizado (sendzimir) 
Galvanizado en caliente 

 

Familia 

Familia 1. SPPB C. 

Evaluación de conformidad 

Ensayo 

Sí     No  

Organismo:  

 

Certificación de Producto: 
ES143153 

UNE-EN 13374 2013 A1 2019 

 

Cálculo 

Sí    No  

Entidad: Bureau Veritas Organismo: ATT Prometal 
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