
 

Barandilla Continua 1200  
(Ref: BC1200) 

Características  

 

 

Consiste en dos balaustres, cada uno con un gancho, sobre los 

que se apoya una malla. 

Dimensiones 

Longitud, L= 206mm 

Ancho, L=2400mm 

Alto, L=1205mm 

Peso  

13.9 kg 

Clase de Material 

Designación Trazabilidad 

Acero soldable S235 

Documentos de inspección  

2.1/2.2/3.1/3.2 (UNE EN  

10240) 

Acabado 

Tipo de recubrimiento  

Galvanizado (sendzimir)  

Familia 

Familia 1. SPPB A y B 

Evaluación de conformidad 

Ensayo 

Sí    No  

Organismo: 

Ref. Informe:  

Certificación de 

Producto: ES143153 

UNE-EN 13374 

 

Cálculo 

Sí    No  

Entidad: Bureau 

Veritas 

Organismo: ATT Prometal 
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Balaustre 1 gancho 1200  
(Ref: BL1200BC) Características   

 

 Tubo redondo de 1200mm con un gancho soldado. 

Dimensiones  

Longitud, L= 97mm 

Ancho, L= 40mm 

Alto, L= 1200mm  

Peso   

 1.9 kg  

Clase de Material  

Designación  Trazabilidad  

Acero soldable S235 

 Documentos de inspección  

2.1/2.2/3.1/3.2 (UNE EN  

10240) 

Acabado  

Tipo de recubrimiento   

Galvanizado (sendzimir)  

Familia  

SPPB Clase A, B 

Evaluación de conformidad  

Ensayo  

Sí    No   

Organismo:  

Ref. Informe:  

Cálculo  

Sí    No   

Organismo: ATT Prometal 

Ref. Informe:  
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Malla Barandilla Continua 1200 
(Ref: MLLBC1200) Características   

 

 Malla de acero 

Dimensiones  

Longitud, L= 176mm 

Ancho, L=2400mm 

Alto, L=1166mm  

Peso   

 8.1 kg  

Clase de Material  

Designación  Trazabilidad  

Acero soldable S235 

 Documentos de inspección  

2.1/2.2/3.1/3.2 (UNE EN  

10240) 

Acabado  

Tipo de recubrimiento   

Galvanizado (sendzimir)  

Familia  

SPPB Clase A, B 

Evaluación de conformidad  

Ensayo  

Sí    No   

Organismo:  

Ref. Informe:  

Cálculo  

Sí    No   

Organismo: ATT Prometal 

Ref. Informe:  

 


