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INTRODUCCION. OBJETO Y ALCANCE

El presente manual de instrucciones (Ml), describe y establece, las diferentes condiciones de utilizacion,
montaje, y desmontaje, para el uso adecuado de un sistema provisional de proteccion de borde (SPPB),
como medio de proteccién colectiva, disefiado, fabricado, y evaluado, para que:

e De soporte a una persona que se apoye sobre la proteccion.
e Ofrezca la resistencia adecuada para detener a una persona que camina o cae en direccidn hacia
la proteccion.

Este MI, es el documento de referencia, para que los usuarios tengan la informacién e instrucciones
adecuadas, sobre el montaje, utilizacidon, desmontaje y todos aquellos aspectos que afectan al SPPB, con
sistema de fijacion a estructuras de hormigdn mediante bases atornillables y anclajes mecanicos.

Por tanto, no tiene como objetivo especificar las medidas preventivas, medios de proteccidn ni equipos
temporales de trabajo a utilizar en las operaciones de montaje y desmontaje del SPPB.

El SPPB, cuando se fija a estructuras de hormigédn mediante bases atornillables y anclajes mecanicos,
cumple con la normativa UNE EN 13374, que regula los requisitos para los medios de proteccion colectiva.
Este sistema esta disefiado para cumplir con los requisitos establecidos para las clases A y B segun la
mencionada normativa.

Los componentes que conforman el SPPB son principalmente de acero estructural soldable. Durante su
proceso de fabricacidn, se realiza un control constante para asegurar que las caracteristicas del acero
cumplan con los estandares exigidos. Ademas, se garantiza la calidad del material mediante la emisién de
documentos de inspeccidn tipo 2.2 y 3.1 para productos metalicos, conforme a la UNE EN 10204.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L.,
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso.

y T

ecnologicas



BARANDILLA CONTINUA (G

De acuerdo con la definicidon y clasificacidon de la norma de referencia; UNE EN 13374, los SPPB clase Ay B:

Clase de SPPB Caracteristicas Principales Caracteristicas Geométricas

La proteccion clase A, proporciona
resistencia solo para cargas estaticas, Disenada para cargas
basada en los siguientes requisitos: estaticas,

e Soporte para que una persona que se
apoye sobre la proteccion o sujetar su
mano cuando camina junto a ella.

SPPBClase A | ¢ Detener a una persona que camina o <470 mm

cae en direccidn de la proteccion. &

e La proteccion de Clase A no deberia

utilizarse si el angulo de la superficie 1000 mm

de trabajo es mayor a 109.
<470 mm
2150 mm

Proteccidn clase A

La protecciéon clase B, proporciona
resistencia solo para cargas estdticas vy

fuerzas dindmicas débiles (de baja Disefiada para cargas
intensidad), basadas en los siguientes estohcgs Y dlnor_nlccs de
.. pequena magnitud.
requisitos:
e Soporte para que una persona que se
apoye sobre la proteccion o para §
sujetar su mano cuando camina junto <250 mm
a ella.
SPPB Clase B e Detener a una persona que camina o T
cae en la direccion de la proteccidn. 1000 mm
e Detener la caida de una persona que
se desliza por una superficie inclinada. <250 mm
La proteccidn clase B puede utilizarse si el -ﬁ—
angulo es menor de: >150 mm
e 302sin limitacion de altura de caida, 0. Proteccion clase B

e 60?2y altura de caida menora2 m.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 4
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El SPPB con Barandilla Continua para fijaciéon a estructuras de hormigdn, es un medio de proteccion
colectiva, que se instala como cierre perimetral, para impedir la caida de trabajadores a distinto nivel, que
va fijado a las Bases Atornillables.

Las bases atornillables, se fija al hormigdn mediante anclajes mecanicos (tacos expansivos). Una vez
instaladas, se procede a la colocacién de los postes verticales (balaustres), realizandose el cierre definitivo,
a través de la malla de acero.
A continuacién, se describen los diferentes componentes del sistema, especificando las caracteristicas
fundamentales de cada uno:

COMPONENTE IDENTIFICACION CARACTERISTICAS

Base Placa de acero galvanizado, fabricada a
Atornillable partir de una chapa maciza, que cuenta
Recta con cinco orificios. Cuatro de estos
orificios estan ubicados en el contorno
exterior de la placa y estan disefiados
para la instalacién de tornillos de
expansion mecdnica M12. El quinto
orificio, ubicado en el centro tiene un
tamafio mayor y esta destinado para un
tornillo M16. Sobre esta placa se
encuentra soldado perfil de seccidon
redonda @48x3mm.

Base - Placa de acero galvanizado, fabricada a
Atornillable = partir de una chapa maciza, que cuenta
Multifuncional con cinco orificios. Cuatro de estos
orificios estan ubicados en el contorno
exterior de la placa y estan disefiados
(s para la instalacién de tornillos de
expansion mecdnica M12. El quinto
orificio, ubicado en el centro tiene un
tamafio mayor y esta destinado para un
tornillo M16. Sobre esta placa se
encuentra soldado perfil de seccidén
cuadrada 50x4mm.

Base Placa de acero galvanizado, fabricada a
Doble Acodada partir de una chapa maciza, que cuenta
S con cinco orificios. Cuatro de estos
orificios estan ubicados en el contorno
exterior de la placa y estan disefiados
B para la instalacién de tornillos de
. expansion mecanica M12. El quinto

orificio, ubicado en el centro tiene un
: tamaio mayor y estd destinado para un
tornillo M16. Sobre esta placa se
encuentra soldado perfil de seccién
redonda 48x3mm de 150mm de altura, y
asi mismo soldado un tubo redondo de
48x3 preparado para la incorporacion del

Vo

resto de accesorios.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L.,
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso.
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Base Hinca - Pieza de acero galvanizado conformada
por chapa maciza con un orificio en el
centro de la placa para instalacién de
tornillos de expansion mecdanica M16. En
una de las caras de la placa se encuentra
soldado un perfil de seccién redondo de
@48x3mm de 150mm de altura y en la
otra cara esta soldada una barra Dywidag.

(D

P

Balaustre o Perfil tubular de acero galvanizado de
(de barandilla seccion @40x1,5mm y de longitud 1200
continua) 01700mm, que lleva soldado una varilla
= maciza de acero en forma de gancho o

patilla, a través de la cual se alojara la
Malla de acero.

Malla Malla de acero.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 6
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PROCEDIMIENTO DE MONTAIJE, UTILIZACION, Y
DESMONTAIE

Para el montaje y desmontaje del Sistema Provisional de Proteccidn de Borde (SPPB) Barandilla Continua
con sistema de fijacion mediante base atornillables con casquillo, para su utilizacién en estructuras de
hormigdn, se deberdn seguir los siguientes pasos:

1. Replanteo de las bases atornillables o sargentos, en los puntos de la estructura del perimetro a
proteger, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e El eje mas cercano al borde exterior de la estructura, correspondiente a la linea de los
dos orificios en las placas del casquillo donde se fijaran los anclajes mecanicos (tacos
expansivos), debe mantener una distancia minima de 100 mm respecto al borde exterior
de la estructura (Fig. 1).

e Distancia maxima permitida entre ejes centrales de los soportes; 2350mm (Fig. 2).

2. Se debe realizar un taladro en los cuatro puntos de fijacion de cada base, para la posterior
insercion de los anclajes mecanicos de expansion (Fig. 3).

3. Se deben colocar los anclajes mecdnicos expansivos, asegurando que toda la espiga del taco
quede introducida y realizando el apriete final hasta alcanzar la maxima apertura del taco. El
Anexo 1 detalla los aspectos técnicos de los anclajes mecdnicos y su correcta instalacion. En este
caso, se ha tomado como referencia la marca Index, recomendandose el uso de la serie ACHT10L
(Fig. 4); sin embargo, se pueden utilizar anclajes mecanicos con caracteristicas técnicas similares
de otras marcas comerciales, siempre que ofrezcan los mismos niveles de resistencia.

4. Sedeben insertar los postes verticales (balaustres) en los casquillos (Fig. 5), asegurandose de que
lleguen hasta hacer tope y se alojen completamente a lo largo del casquillo (150 mm) (Fig. 6).

5. Se debe fijar la malla (Fig. 7), apoyando el gancho inferior del balaustre, mientras que la parte
superior del tubo del balaustre debe quedar dentro del cuadro de la malla (Fig. 8).

6. Para el desmontaje del sistema, se procedera de forma inversa, deshaciendo los pasos descritos
anteriormente.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 7
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A continuacion, se representan una serie de esquemas graficos, que reproducen los pasos fundamentales
del montaje:

Fig. 2 Distancia maxima permitida entre ejes centrales de los soportes; 2350mm

<"
&

Fig. 3 Taladro en los cuatro puntos de fijacion de cada base

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 8
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Fig. 4 Colocacion de los anclajes mecanicos expansivos (Index, serie ACHT10L)

Fig. 5 Insercidn de los postes verticales (balaustres) en los casquillos

Fig. 6 Alojamiento completo a lo largo del casquillo del balaustre

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 9
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Fig. 7 Colocacion de la malla

Fig. 8 Detalle colocacion malla
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CRITERIOS DE RECHAZO. LIMITACIONES.DE USO

Todos los componentes identificados y descritos en el presente Ml estdn fabricados por ATT Prometal S.L.

Las condiciones de utilizacion de todos los componentes del sistema vienen definidas en el apartado 3,
siempre y cuando, los diferentes elementos que conforman el sistema se encuentren en buen estado. Ya
que, debera rechazarse la utilizacién de cualquiera de los componentes del sistema, cuando se detecte
alguna de las anomalias y/o deficiencias que se indican a continuacién:

e Estado de oxidacion considerable, que implique una reduccidon de la seccion resistente del
elemento en cuestidn, de aproximadamente un 20%.

e Nivel de abolladuras: Se considera que una pieza presenta abolladuras significativas cuando la
superficie afectada alcanza al menos el 40% de la pieza. Ademas, si las abolladuras se encuentran
localizadas en puntos criticos de la pieza, como zonas de encuentro y/o fijacion con otros
elementos, y estas afectan la capacidad estructural en esos puntos, se debe considerar una
posible reduccion en la resistencia del componente.

e Soldaduras en mal estado: Esto se evidencia por despegues locales de la soldadura, proceso de
corrosion significativo en el area circundante a la soldadura, o por un aspecto visual de
degradacidn general en la zona soldada.

Las limitaciones de uso por parte de ATT Prometal S.L. se refieren a aquellos casos en los que se intente
realizar la instalacion del sistema sin cumplir o garantizar las condiciones para las cuales ha sido disefiado,
fabricado y evaluado. Estas condiciones estan claramente descritas en el presente manual de instrucciones
y deben ser respetadas para asegurar el funcionamiento adecuado y seguro del sistema.

El sistema de proteccién de borde no debe ser utilizado en presencia de nieve, hielo o superficies
resbaladizas, ya que estas condiciones pueden comprometer su efectividad y la seguridad del usuario.
Ademds, esta prohibido su uso en condiciones de viento con una velocidad superior a 30 m/s, ya que el
viento fuerte puede afectar la estabilidad y el rendimiento del sistema. Es especialmente significativo
destacar que, en estas circunstancias adversas:

"DESPUES DE LA CAIDA DE UNA PERSONA U OBJETO HACIA O EN EL SISTEMA DE PROTECCION DE BORDE,
Y SUS ACCESORIOS, EL SISTEMA SOLO DEBE REUTILIZARSE DESPUES DE HABER SIDO INSPECCIONADO POR
UNA PERSONA COMPETENTE."

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la

reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR

quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 1 1
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CONDICIONES DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO

Todos los componentes del SPPB se almacenaran de manera adecuada y deberan depositarse en el lugar
previsto a tales efectos, prestando especial atencién a que el lugar de su almacenamiento no suponga
riesgo de producirse golpeos o sobrecargas que introduzca un nivel de abolladuras y deformaciones sobre
los elementos metdlicos del sistema, susceptibles de mermar su capacidad mecanica.

Asimismo, también se prestara especial atencion, a no depositar el material, en lugar cerrado bajo una
atmosfera agresiva (ej.: agentes quimicos), para el cual no esta previsto el sistema de recubrimiento (ej.:
electro-cincado, galvanizado), ya que estd planteado para resistencia de las condiciones de intemperie.

Para evitar los riesgos derivados de la caida o desplazamiento de los materiales almacenados se debe
garantizar la estabilidad de estos.

Colocar las piezas de igual tipo y dimensién en elementos disefiados exclusivamente para ellos. (palets,
cestones, cajas). Los tubos o materiales de forma redondeada se deben almacenar debidamente flejados
o cajeados, apilados necesariamente en capas separadas mediante soportes intermedios y elementos de
sujecion.

No colocar flejes con una presion excesiva que deforme las piezas, debe ser la suficiente para evitar el
deslizamiento de estas.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L.,
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso.
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i eidn: Codigos: ACHT, ACHT8S, ACHTSSE, ACHTA2, ACHINB, |, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA,
Denominacién: ANCLAJE CH ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAAZ, A Git
|
Referencia: FT CH-es Fecha: 23/11/15 Revision: 10 ‘ Pagina: 1 de 9
pr—— — === —r ~ — ‘ﬂ 1
|| = o= c==4
CH-TO CH-8.8 CH-8.8E CH-A2

CH-GF CH-AF A2 CH-GF A2 CH-GE
CARACTERISTICAS MATERIALES BASE

Anclaje metilico con principio de funcionamiento por expansion e instalacién por par controlado.
Rosca macho.
Uso en hormigén no fisurado.
Facil montaje.
Conjunto solidario que hace que el anclaje no gire facilitando la instalacion gracias a los antigiros
incorporados en casquillo, camisa y cono.
Empleo para cargas medias.
Instalacion a través del propio taladro del elemento a fijar.
Versiones:
o Tornillo cincado
Tornillo calidad 8.8
o Tornillo calidad 8.8 cortos.
o Tornillo inoxidable A2
o Tornillo inviolable
o Tornillo inviolable cincado negro
o
o

Tornillo cabeza plana inoxidable A2
Argolla

Gancho

Argolla forjada

Gancho forjado

Argolla forjada inoxidable A2
Gancho forjado inoxidable A2
Gancho espiral cincado

Esparrago
Tornillo cabeza plana

000000 O0O0

Fijacion de sefales, Estanterias, Paneles, Pérticos, Barandillas, Mobiliario urbano, Toldos,
Postes de vallas, Asientos de cines o estadios.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L.,
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso.
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FICHA TECNICA
PG Cédigos: ACHT, ACHT8S, ACHTSSE, ACHTA2, ACHINB, |, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA,
Denominacién: ANCLAJE CH ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAAZ, A Git
Referencia: FT CH-es Fecha: 23/11/15 Revision: 10 Pagina: 5 de 9

2. DATOS INSTALACION

5 5 ”
- . ,)hnom 19
> v & 7
= ¥ i3 ; het
s ‘ /1
s Ib—o
>y | [ bl
| > b -
. e & - s he > b
DIAMETRO ‘
/ 8 9 10 1 12 1 20 (25
|
* ] - ] o) * 8} ) Q — (8] s (8] - (] — o Q
w w
g8 B 8|88 |28 (33|88 |3]5]2NNE
zl5|E|a|8|E|5|8|(a8|8|8|38|3|3,NNGTI|3
le| 2|2 | @ | 2|22 |2 |2 |2 2| 242NxP= |2
do: didmetro broca [mm] 8 9 10 11 12 14 —? 16 20 | 25
‘ dw: didmetro en chapa < [mm] 9 10 12 13 14 16 | 18 22 27
\ | ! _ | ! ! - | g - - I
L 1: profundidad taladro > (mm) | 40 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 80 | 60 | 80 | 75 | 100 | '75 2100 | 8 | 110 | 110 | 130
5 | | | | | ] ! \4 N 1 | | |
hc: espesor material base 2 [mm] 70 100 100 @ 100 70 100 | 105 | 100 105 100 110 | 100 & 110 | 110 135 145 | 160
Tins: par de apriete [Nm] 10 10 20 20 | 35 ‘ 35 | 50 80 120
het: profundidad efectiva 2 fmm) (25 |30 | 35 |30 | 35 | 25 | 40 | 52 | 40 (.62 [N@8 | 55 | 48 | 55 | 55 | 67 [ 72 | &0
F { 4 1 L A il - ! 1 1 1
CH-TO, CH-8.8, CH- [ [ [
A2, CH.ES » [mm] 5 \ 15 , 5 | 15 | 5 ‘ 15 ,S |:5 | 5 | 25 | 5 ‘ 25 » 5 . 25 ‘ 15 | 25
CH-INB, CH-INN Emlfls e [lgs| = [F= | == et g = PN == = === ==
CH-PL, CH-PI [mm] | e | 8 | 18 | w= | = | e 9 19 | == | 10 | 30 | = | = | - B

CH-AR, CH-GA, CH-
AF, CH-GF, CH-AF A2, | [mm)
CH-GF A2, CH-GE

e+ distancia critica entre ejes | [mm] 75 90 | 105 | 90 | 105 75 a20; | 18% | 20 155 145 165 145 | 165 | 165 205 215 | 240

trx: espesor a fijar <

.. distancia critica al borde [mm] 40 45 55 45 55 40 60 80 60 80 25 85 75 85 85 105 110 | 120

* Medidas cortas especiales, sin casquillo de plastico.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L., PR
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso. 14
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3. INSTALACION DEL PRODUCTO

1. TALADRAR

Comprobar que el hormigén esté bien compactado y sin poros significativos.
Admisible en taladros secos, humedos o inundados.

Taladro en posicién percusion o martillo.

Taladrar a didmetro y profundidad especificados.

2.SOPLAR Y LIMPIAR
Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado.

-
T = Utilizar bomba de aire y cepillo

3. INSTALAR

Insertar el anclaje hasta que la marca de profundidad quede enrasada con la superficie del material base
Utilizar un martillo en caso necesario.

La instalacion se puede hacer a través del material a fijar o previamente a la colocacion del mismo.

4. APLICAR PAR DE APRIETE
Aplicar el par de apriete nominal usando llave dinamométrica.

El presente documento es copia no controladay propiedad de ATT PROMETAL S.L, quedando prohibida la
reproduccion parcial o total del presente documento sin la autorizacion expresa de ATT PROMETAL S.L.,
quese reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, este documento sin previo aviso.
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